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TE C H N O LO G Y S E C TIO N 技术篇

使 用 与 调 修

一、使用规则和注意事项

1.电子天平安装前 , 应首先根据

天平清单清点部件是否齐全、完好无

损( 一般来说, 电子天平清单列出的主

要部件有天平主机、风罩、秤盘、盘托、

电源线等) 。然后, 对天平所有部件进

行仔细的清洁。先用毛刷刷去主机上

的灰尘、包装碎物, 再用干净柔软的纱

布擦拭, 使主机清洁, 并用纱布擦拭风

罩的内外框壁, 使风罩洁净、玻璃明

亮。秤盘和盘托也应擦净。

2.电子天平的心脏———重力电磁

传感器簧片( 一般有6~8片) 细而薄, 极

易受损, 且天平的准确度越高, 其重力

传感簧片也越薄, 所以在使用中应特

别注意加以保护, 不要在天平上加载

超过其称量范围的物体, 绝不能用手

压秤盘或使天平跌落, 以免损坏天平

或使重力传感器的性能发生变化。另

外, 称量一个物体 ( 特别是较重的物

体) 一般不要超过30s, 搬动和运输时

应将秤盘及盘托取下。

3.对天平室要有一定的条件和要

求。一般来说, 秤量越小, 准确度越高

的天平对天平室的要求越高。天平室

的基本要求是: 防尘、防震、防湿、防止

过大的温度波动和过大的气流。温度

最好保持在17℃~23℃, 相对湿度保持

在40%~60%, 避免阳光直接照射或受

热不均匀。准确度较高的电子天平要

求在恒温室里使用。

4.电子天平安装完毕后 , 不要急

于开启, 应再次检查各部件安装是否

正确。天平的电压应与当地的电压相

符 , 即检查电源电压是否为220V, 然

后再插电源插头。

5.在使用电子天平之前 , 要求有

30min以上的预热时间。如果天平一天

中要多次使用, 最好让天平整天开机。

只有这样, 电子天平内部才能有一个

恒定的操作温度, 准确度也能达到。

6.如果电子天平连续使用 , 就要

经常校准, 校准时必须用标准砝码。有

的天平内有标准砝码, 校准过程是自

动进行的; 有的是采用外校砝码手动

进行的。校准前, 电子天平必须开机预

热30min以上, 并调整好水平。在校准

过程中, 如果操作顺序发生错误, 电子

天平会显示出错信息, 出现这种情况,

校准必须从头开始。

7.电子天平一般都装有稳定指示

灯, 稳定指示灯用来指示电子天平是

否稳定, 并指示电子天平周围是否出

现外部干扰( 气流、震动) 。当电子天平

显示稳定符号后, 方可读数。

8.电子天平是对环境高度敏感的

精密电子测量仪器, 使用时应细心操

作, 工作台面应无明显振动, 不要放在

空调口。若这些条件不能满足, 应采取

一些改进措施, 如变更使用地点, 装上

防风罩等; 同时注意调整底角螺丝使

水平指示器的气泡居中。天平未调好

水平也是产生称量误差的原因之一。

二、维护与保养

由于电子天平准确度很高, 结构

复杂, 因此必须仔细地维护、保养。

1.电子天平应由专人负责保管、

维护和定期保养。每台天平都应设立

技术档案, 用以存放产品合格证书、使

用说明书、检定证书、测试记录、定期

维护保养及检修情况记载等。

2.为了保证电子天平的准确性 ,

必须经常清洁秤盘、外壳和风罩。一般

用清洁布沾一点酒精轻擦, 切不可用

强溶剂。天平使用完毕后, 用毛刷清除

秤盘、风罩和台面上的灰尘, 关好天

平, 切断电源, 罩上电子天平防尘罩。

3.电子天平清洁后 , 框罩内应放

置无腐蚀性的干燥剂, 如变色硅胶等。

当变色硅胶由蓝色变成粉红色时 , 应

及时取出烘烤, 其水分被烤干后, 可继

续使用。

4.应定期对电子天平进行计量性

能检定, 如发现天平不合格应立即停

止使用, 并送交专业人员修理, 不得擅

自处理。经修理并检定合格后, 方可使

用。

5.电子天平长期不用时 , 应将秤

盘、盘托、电源线等部件卸下 , 放入专

用包装盒内, 以防止损坏和遗失, 并同

时把电子天平罩上防尘罩。

6.电子天平使用人员不要随意打

开机壳。拨动机械零件和电路、接触件

等, 以免使电子天平失准和损坏。

7.电子天平不可过载使用 , 以免

损坏。如果电子天平显示超载报警信

号, 则必须重新调整称量; 如果显示欠

载报警信号, 则检查是否由于秤盘或

盘托没有装好, 造成负载状态。

8.如果电子天平面板上出现掉电

报警符号, 则检查电源线是否接通。

9.如果电子天平称量数值完全错

误 , 则检查是否由于(1) 在称量前 , 天

平未进行去皮( 即清零) ; (2) 天平未进

行调整水平; ( 3) 天平未进行校准; ( 4)

电源电压不符或电源线电压减弱。
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